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• wyższa rentowność  produkcji biogazu przez skrócenie 
czasy pobytu substratu w fermentorze

• wydajność urządzenia do 10 t/h

• zmniejszenie kosztów przez częściowe zastąpienie 
mieszadła

• stosowanie  nowych materiałów jako substrat

• brak warstwy pływającej w fermentorze

• niskie koszty narzędzi rozdrabniających

• bardzo niskie koszty  części zużywających się naturalnie

• praca ciągła lub napełnianie urządzenia  porcjami

PODSUMOWANIE 

• gnojowica, obornik bydlęcy i koński z 
udziałem słomy

• bioodpady wszelkiego rodzaju

• resztki pożywienia

• zapakowane artykuły spożywcze

• przeterminowane owoce i warzywa

• odpady poubojowe

• surowce odnawialne
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BIO TQZ
MODEL DO SUKCESU W PRODKUCJI GAZU….

W  produkcji biogazu jakość robi różnicę. Jeżeli chce się racjonalnie wytwarzać  biogaz  to potrzebny jest 
substrat w fermentorze ,który zapewnia możliwie dużo metanu. Rozdrabniacz BIO TQZ  z fi rmy THM zapewnia 
tę właśnie  jakość. W przeciwieństwie do tradycyjnych urządzeń rozdrabniających  BIO TQZ rozdrabnia substrat 
nie przy pomocy noży lecz tę funkcję spełniają obracające się z dużą szybkością łańcuchy. Wirujące łańcuchy 
rozbijają rośliny i resztki roślinne .Wynikiem  takiego działania jest jednorodny substrat, który jest szybko  
rozkładany przez bakterie i wytwarza się z niego znacznie więcej metanu. 

W pionowej  cylindrycznej komorze mielenia obracające się 
łańcuchy rozbijają i wprawiają w ruch materiał wsadowy  w różnych 
kierunkach powodujące jego zderzanie się.

ZAKRES   ZASTOSOWANIA
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Typ Napęd Średnica kotla Otwór wlotowy Wymiary (dł  x szer x wys) ciężar   
TQZ 900 Bio 55 / 75 kW 900 mm ca. 300 x 350 mm ca. 2720 x 1800 x 2300 mm ca. 4 t

TQZ 1200 Bio 75 kW 1200 mm ca. 300 x 350 mm ca. 2950 x 1800 x 2300 mm ca. 5 t
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STOPIEŃ ROZDROBNIENIA

• jednorodny substrat nadający się do transportu pompami

DANE TECHNICZNE


