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GRANULATOR  ZM     
DOPROWADZA WSZYSTKO DO DROBNEGO…

Granulator do rozdrabniania metali. Ekstremalnie silny i stabilny  granulator ZM  został zaprojektowany 
do rozdrabniania metali, sprawdza się także  przy rozdrabnianiu kabli, odpadów tworzyw sztucznych  itp. 
demonstrując nadzwyczajną  jakość  rozdrobnienia. Obojętnie  czy urządzenie to rozdrabnia metal, surowce 
wtórne czy materiały na paliwa alternatywne .Granulator  ten załatwia swoje zadanie z brawurą.

Jaskrawym przykładem jest rotor  granulatora: kuty i  specjalnie 
walcowany  jest stworzony  dla  wymagającego  ciągłego  użycia  
w tak skrajnych warunkach pracy jak  przerabianie  odpadów  
zawierających  metal.

• odpady  komunalne ,domowe, przemysłowe

• odpady elektroniczne i elektryczne
  (silniki elektryczne do 1,5 kg, transformatory  do 3 kg)

• rozdrobnione wstępnie opony  z samochodów oso-
bowych i ciężarowych

• wióry  aluminiowe 

• odlewy i profi le metalowe

• kable elektryczne

• fi ltry olejowe

• beczki stalowe i z tworzywa sztucznego( wstępnie rozd-
robnione)

• tworzywa  sztuczne

• makulatura, papier

PODSUMOWANIE 

• wysoka wydajność   10 t/h

• szerokość robocza od 300 mm do 1600 
(2000) mm i napęd od 7,5 kW do 160 kW 

• stała wysoka jakość cięcia dzięki nastaw-
nym blokom nożowym

• duża rezerwa mocy do rozdrabniania  masy-
wnych metali

• wszystkie bloki  tnące skośnie

• łatwa  wymiana  elementów zużywalnych

• docisk  hydrauliczny rozdrabnianego 
materiału zapewniający ciągłą pracę granula-
tora 

ZAKRES   ZASTOSOWANIA
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Typ Napęd Średnica rotora Ø Otwór wlotowy Wymiary (dł  x szer x wys) ciężar   
ZM 1020 HNDE 90 kW 480 mm ca. 980 x 550 mm ca. 2850 x 3750 x 4725 mm ca. 13,5 t

ZM 1620 HNDE 110 kW 480 mm ca. 1565 x 550 mm ca. 3450 x 3750 x 4725 mm ca. 17,5 t

ZM 1008 HNDE 160 kW 785 mm ca. 980 x 725 mm ca. 2950 x 3900 x 4890 mm ca. 18,8 t
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STOPIEŃ ROZDROBNIENIA

• wymaganą frakcję rozdrobnionego materiału uzyskuje-
my przez dobór  odpowiedniego  wymiennego  sita

• granulat i skrawki  10-100 mm

DANE TECHNICZNE


