
THM recycling solutions GmbH
Alemannenstr. 19  |   71296 Heimsheim

Tel.: +49 7033-70 898-00
Fax: +49 7033-70 898-99

usługa & konsultacja
+49 70 33 - 70 898 00

www.thm-rs.com
info@thm-rs.de

RO
ZD

RA
B

N
IA

C
Z 

TQ
Z

ROZDRABNIACZ TQZ
PIERWSZY WYBÓR PRZY ROZDZIELANI MATERIAŁÓW ZŁOŻONYCH….

Orginalny TQZ zrewolucjonizował  technikę rozdrabniania  towarów białych,odpadów elektrycznych i elektroni-
cznych  i innych. W tym urządzeniu łańcuchy przejmują  funkcję  tradycyjnych noży .Wskutek  tego innowacyjn-
ego założenia  otrzymuje się podwójną wartość dodaną , wydajne i bezproblemowe oddzielenie komponentów 
zawierających szkodliwe substancje i znacząco niższe koszty eksploatacji.

Łatwe  do wymiany  elementy  na ścianie kotła i podłodze  są to 
naturalnie zużywające się w trakcie pracy urządzenia  elementy 
wykonane  z blachy Hardox

• błyskawiczne rozbicie różnych materiałów 

• szerokość robocza 900 -2500 mm

• efektywne rozdzielenie frakcji materiałów 

• wysoka wydajność do 17 t/h( do 25t/h w Bio-branży)

• drastycznie zredukowane koszty zużycia części 
urządzenia

• kilkuminutowy czas wymiany  łańcuchów 
rozdrabniających

• urządzenie niewrażliwe na elementy obce podane do 

urządzenia w przypadku innych powodujące ich uszkodze-
nie

• system zamknięty

• podawanie materiału w cyklu ciągłym lub szarżami

• duże koło zamachowe 

PODSUMOWANIE 

• odpady elektryczne i elektroniczne

• chłodziarki ,lodówki

• struktury zawierające aluminium

• rozdzielenie elementów  metalowych od  
tworzyw sztucznych

• odpady organiczne

• wióry

• pozostałości elementów metalowych z 
odpadów

• katalizatory samochodowe

• instalacje mechaniczno –biologicznej 
obróbki odpadow

ZAKRES   ZASTOSOWANIA
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Typ Napęd Średnica kotla Otwór wlotowy Wymiary (dł  x szer x wys) ciężar   
TQZ 1200 90 kW 1200 mm ca. 280 x 330 mm 2850 x 1800 x 2450 mm ca. 5 t

TQZ 1600 160 kW 1600 mm ca. 320 x 400 mm 5200 x 3700 x 2800 mm ca. 14 t

TQZ 2000 250 kW 2000 mm ca. 395 x 460 mm 5750 x 4550 x 3400 mm ca. 23 t

TQZ 2500 315 kW 2540 mm ca 460 x 500 mm 6500 x 5000 x 3400 mm ca. 30 t
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STOPIEŃ ROZDROBNIENIA

• czysta frakcja aluminium i miedzi

• granulat gumowy i z tworzyw sztucznych poniżej  
4 mm

• wszelkiego rodzaju granulat i skrawki z tworzyw sztu-
cznych

DANE TECHNICZNE


