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ROZDRABNIACZ  UNIWERSALNY RSP 2000
NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNY Z ROZDRABNIACZY …..

Rozdrabniacz uniwersalny RSP 2000 jest urządzeniem do jednostopniowego rozdrabniania  wszelkich 
materiałów. Urządzenie to jest wyposażone  w innowacyjny  docisk rozdrabnianego materiału zapewniający 
nieprzerwaną  i efektywną energetycznie pracę urządzenia. Rozdrabniacz RSP 2000 ważący  ponad 30 t 
posiada bardzo stabilną konstrukcję wytrzymująca silne obciążenia. Urządzenie to rozdrabnia przemysłowe w 
jednym cyklu roboczym  i może z powodzenie zastąpić instalacje z  dwustopniowym systemem rozdrabniania.

Jednostopniowe  rozdrabnianie materiałów objętościowych  

• docisk rozdrabnianego materiału zapewniający ciągłą 
pracę rozdrabniacza  bez obniżania jego wydajności

• silny napęd  poprzez przekładnię planetarną  Liebherr  
opracowany specjalnie dla fi rmy THM 

• bardzo masywne wykonanie  ,ciężar ponad 30 t

• pojedyncze segmenty  docisku rozdrabnianego materiału 
są uruchamiane przez odpowiednie  programy zależnie od  
specyfi ki materiału

• jednostopniowe rozdrabnianie materiałów  o dużej 
objętości  jak np. kontenery IBC, kanistry, palety, bele spra-
sowanych odpadów

• urządzenie przystosowane do ciężko rozdrabnianych 
materiałów jak np. zrolowane dywany i folie

PODSUMOWANIE ZAKRES   ZASTOSOWANIA

• odpady  komunalne ,domowe

• materace

• kanistry

• palety –zbiorniki IBC

• beczki

• drewno rozbiórkowe

• aluminium

• plandeki

• zrolowane dywany

• zrolowana folia

• materiały w balotach
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Typ Napęd Średnica rotora Ø Otwór wlotowy Wymiary (dł  x szer x wys) ciężar   ciężar   
RSP2000 132 kW 750 mm 2000 mm ca. 5500 x 3000 x 3750 mm ca. 2000 x 2000 mm ca. 30 t

STOPIEŃ ROZDROBNIENIA

• wymaganą frakcję rozdrobnionego materiału uzyskuje-
my przez dobór  odpowiedniego segment sit

• granulat i skrawki  10-60 mm

DANE TECHNICZNE
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